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GSM ALU

Flussigreiniger fur Geschirrspiulmaschinen

GSM ALU ist fur den Einsatz in Geschirrspilmaschinen mit automatischer
Dosierung. geeignet.

GSM ALU reinigt verkrustetes und stark fettiges Spullgut auch bei kurzer
Maschinenlaufzeit und hat eine gute Kalkabbindung.

GSM ALU eignet sich beim Einsatz mit weichem bis mittelhartem Wasser.
GSM ALU ist geruchsneutral.

GSM ALU ist besonders zum hygienischen Spulen von Aluminium geeignet,
z.B. in Grol3backereien.

Einsatzgebiete

GSM ALU ist ideal fur alle Betriebe, wie Backereien, Kantinen, GroRklichen,
Cateringkliichen, Lebensmittelverarbeiter die Geschirr-/Glaserspllmaschinen
einsetzen.

Anwendung

GSM ALU wird in der Regel Uber eine automatische Dosieranlage zugegeben.

Ein optimales Spiulergebnis erreicht man mit 2-4 g je Liter Frischwasser.

Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Lauge und der
Frischwasserzufuhr.

Inhaltsstoffe

<5 % Polycarboxylat, Phosphonate,
5-15% Phosphate.

Gefahrenhinweise

GSM ALU ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitsratschlage:

P102 Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen

P301 +P330+P331 Verschlucken Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.
P303+P361+P353 Bei Bertihrung mit der Haut (oder dem Haar) Alle kontaminierten
Kleidungsticke sofort ausziehen haut mit Wasser abwaschen /duschen.

P305+P351 +P338 Bei KONTAKT MIT DEN Augen Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen weiter spilen
P310 Sofort Giftnotrufzentrum /Arzt anrufen.

Artikel Nr. 10-1002 Kanister 25 Kilogramm

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, fir die Vollstéandigkeit und Richtigkeit tUbernehmen wir keine
Gewahr. Bei Schaden aus unsachgemafier Anwendung ubernehmen wir keine Haftung



