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AK Zinkspray
Korrosionsschutz in Spitzenqualität

AK Zinkspray haftet auf allen Metallen und ist schnelltrocknend.
AK Zinkspray ist hitzebeständig bis 490 °C.
AK Zinkspray ist bestens geeignet zum Nachverzinken von Schweiß und Schnittstellen
im Eisen- und Stahlbau, für Rohrleitungen und Schmiedeeisen.
AK Zinkspray ist elektrisch leitend und erlaubt so das Beschichten von Blechteilen vor
dem Punktschweißen, ein Unterrosten wird auf diese Weise wirkungsvoll verhindert.
AK Zinkspray bietet exzellenten Korrosionsschutz, den es entspricht DIN 53167 (1000
Salznebelsprühtest), DIN 53151 (Gitterschnitt 0-1), DIN 53152 (Dornbiegetest rißfrei)

Einsatzgebiete

AK Zinkspray wird überall dort wo Maschinen und Geräte gewartet werden eingesetzt,
z.B. in der Industrie, im Hoch- und Tiefbau, im Nutzfahrzeugbereich, im Schiff- und
Flugzeugbau, im Kraftwerksbereich, in Maschinenparks, in Werkstattbereichen etc.

Anwendung

AK Zinkspray-Dose vor Gebrauch schütteln und aus kurzer Entfernung aufsprühen.

Inhaltsstoffe

Gefahrenhinweise

AK Zinkspray ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung.

Gefahrenhinweis: H222 Extrem entzündliches Aerosol.
H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 von Hitze Heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen

sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P305+P351 +P338 Bei KONTAKT MIT DEN Augen Einige Minuten

lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen weiter spülen
P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Artikel Nr. 50-1027 Dose 12 x 400 Milliliter Stand April 2017
Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.

Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!


