A
%ﬂHILJEHEMIE

Urin ex

Urin- und Kalksteinloser

Urin ex ist ein Reiniger fur Urinale sowie andere keramischen sanitédren Anlagen.
Urin ex entfernt Urin- und Kalkstein sowie Rostablagerungen von keramischen Oberflachen.

Einsatzgebiete

Urin ex hat sich bestens fiir alle Sanitarbereiche in Schulen, Tankstellen, Industrie- und
Gastronomiebetrieben sowie in der Hotellerie bewéahrt.

Anwendung

Bei der Unterhaltsreinigung einige Spritzer Urin ex auf einen Schwamm oder direkt auf
das Objekt geben.

Bei Rostansatzen und starkem Urinstein Flachen benetzen und einwirken lassen.
AnschlieRend mit klarem Wasser nachspdilen.

Achtung Urin ex enthalt Saure!
Nicht fir Armaturen geeignet!
Auf empfindlichen Flachen Materialvertraglichkeitstest durchfiihren!

Inhaltsstoffe

< 5% nichtionische Tenside
pH Wert 0-1

Gefahrenhinweise

Urin ex ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Gefahrenhinweise: H335 Kann die Atemwege reizen
g H314 verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
VS % Augenschéaden

H290 Kann gegenliber Metallen Korrosiv sein
Sicherheitsratschlage:
P102 Unter Verschlufy und fir Kinder unzuganglich aufbewahren
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P302+P352 Bei Berlhrung mit der Haut, Haut mit viel Wasser abwaschen
P280 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
P301+P310 Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen.

Artikel Nr. 30-1066 Flasche 12 x 1 Liter
Artikel Nr. 30-1067 Kanister 10 Liter

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, fiir die Vollstéandigkeit und Richtigkeit tUbernehmen wir keine
Gewahr. Bei Schaden aus unsachgeméafRer Anwendung Ubernehmen wir keine Haftung



